Stara Droga

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - | jm. | Poszcz. | Razem |
'Remont drogi gminnej Stara Droga w m Biczyce 1335 mb '
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z m2
0102-01 wywozem materiaiu z tozbidrki na odl. do 8 km na miejsce wskazane
przez zamawiajgcego
- 4767,1 - B m2 4 767,100
- RAZEM 4 767,100
2|kalkulacja |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni siatkag z widkna szklanego o masie  |m2
wlasna powierzchniowej 50/50 g/m2
[ 760 m2 760,000
[ - RAZEM 760,000
| 3|KNR AT-03 iMechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- |m?2
0202-02 | budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
_ |95525 . m2 | 9552500
[ | ' - RAZEM 9 552,500
4/KNNR & \Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfal- |t
0108-02 towg mechaniczne
[ 882,1 - t 882,100
- B - RAZEM 882,100
5/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
! 0310-05 |5cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm - analogia 4cm
| |5481.1 ~ m2 5481,100
| ] B - RAZEM | 5481,100
6|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego lub destruktu masy asfaltowe] - warstwa jm?2
0114-07 |gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm analogia 10cm.
| |2002,5 - B m?2 | 2002500
[T \ : ] RAZEM 2 002,500
| 7|KNR2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows gry- ' m?2 |
‘ 1002-03 sem kamiennym frakcji 2-8
‘ 2002,5 )  m2 2 002,500
\ - RAZEM | 2002,500
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