Zbyszyce boczna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
'Remont drogi gminnej Wola Kurowska Zbyszyce boczna 533mb
1|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?2 [
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V |
1815 m2 1815,000 }
| RAZEM 1815,000
2/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
0114-05 czeniu 10 cm
| 1815 m?2 1815,000
B RAZEM 1 815,000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
0114-07 czeniu 8 cm
1815 m?2 1815,000 |
| B RAZEM 1815,000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 6¢m
441 - m?2 441,000
) - RAZEM 441,000
5/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-05 icieralna asfaltowa - grubos$c po zageszczeniu 4 cm
B 441 m? 441,000 B
i - ) RAZEM 441,000
6 KNNR 6 Wyréwnanie istnigjacej podbudowy mieszanka mineraino-bitumiczng asfal-|t
0108-02 towg mechaniczne (poszerzenia natukach , wzmocnienie poboczy)
62 62,000 o
| ) RAZEM 62,000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-056 $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm - analogia 6cm
1061,1 m2 1 061,100
| - RAZEM 1061,100
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego lub destruktu masy asfaltowej - warstwa |m?2
0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
510 m2 510,000
] RAZEM 510,000
9/KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa gry- |m2
1002-03 sem kamiennym frakcji 2-8
510 m?2 510,000
| |RAZEM 510,000
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