t.aki Biczyce Dolne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jﬁ.mﬁ.7| Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej £aki w m Biczyce Dolne 0+00-0+285 i 0+000-0+233
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm zwy- |m?
0102-02/03 |wozem materiatu z roZbiérki na odl. do 8 km we wskazane miejsce przez
zamawiajacego.
320 m?_ 320000
B RAZEM 320,000
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ucznia gr. 15 cm mechanicznie wraz z odwo-  |m=
0802-02 zem do 8km we wskazane miejsce przez zamawiajacego.
932 - - m?2 932,000
- RAZEM 932,000
3|[KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie analogia 20cm |m?2
0802-02 we wskazane miejsce przez zamawiajgcego.
| 347,5 m2 347,500,
- T - 1 RAZEM 347,500
4/KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt  |m?2 '
0201-01 rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1229,5 B ] - _Im2 1229,500
) RAZEM | 1228500
5/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
0114-07 czeniu 8 cm analogia 15 cm
1229,5 B m?2 1229,500
B ) o RAZEM 1229,500|
6|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
0202-02 |budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2154 m2 2 154,000
- RAZEM 2 154,000
7|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm analogia 6om.
B 1004 B m2 ~1.004,000 _
S RAZEM 1.004,000
8|/KNNR 6 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfal- |t
0108-02 towg mechaniczne
i 110 It 110,000/
S - RAZEM 110,000
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazdéw kanatowych szt
1406-03
B 9 - szt. | 9,000
B ) ) RAZEM 9,000
10|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych - teleskop szt.
1406-03
3 _|szt. 3,000
- RAZEM _ 3,000
11|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm analogia 4cm
1719 ) m?2 1719,000
- - | RAZEM 1719,000
12|[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego lub destruktu masy asfaltowe] - warstwa |m2
0114-07 gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm analogia 10cm
660,5 - m2 660,500 )
RAZEM 660,500
13|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa gry- |m2
1002-03 sem kamiennym frakcji 2-8
660,5 m? | 660,500 -
| | RAZEM 660,500
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