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Branza sanitarna



Czes¢ opisowa



1. Sie¢ wodociggowa.
1.1 Budowa sieci wodociggowej

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac rury i ksztaltki polietylenowe PE100RC SDR11.
Na catej dlugosci wodociggu przy zastosowaniu rur PE dwuwarstwowych klasy 100 typ RC szeregu

SDR11 na ciénienie PN16 nie jest wymagane wykonywanie podsypki i obsypki. Minimalna gteboko$¢
posadowienia wodociagu bedzie wynosic¢ ok. 1,6m p.p.t.

Dlugosci projektowanej sieci wodociggowe;:
o PE100RC SDR11 dn63, diugos¢ ok. 147,3mb
o PE100RC SDR11 dn40, dtugo$¢ ok. 18,6mb

Zasilanie projektowanej sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociggowe] rozdzielczej.
Miejsce wpiecia - wodociag zlokalizowany na dz. ew. nr 95/12 obreb: Wielogtowy, gm. Chetmiec. Trasa
projektowanej sieci przebiega¢ bedzie przez dziatki stanowigce tereny prywatne

1.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej
Na sieci wodociggowej zostang zamontowane urzadzenia typu:
e zasuwy odcinajace z obudowa i skrzynkami ulicznymi: Z@32

Zasuwy
Do odcigcia rurociagu przyjeto zasuwy klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym. Odcigcie

zaprojektowanych odgatezien wykona¢ za pomocg zasuw klinowych z kolnierzem Zzeliwnym kielichem i
plyta podktadowa odpowiedniej Srednicy:

Na odejsciach do poszczegbinych posesji nalezy zastosowaé zestawy przytaczeniowe w postaci
zasuwy z kielichem gwintowanym i obejmg z bocznym odejsciem o odpowiedniej $rednicy. Zasuwy do
przytaczy domowych zeliwne wraz z wyposazeniem muszg spefnia¢ nastepujace warunki:

e Cisnienie nominalne: PN16

o Miekko uszczelniajgcy klin z zawulkanizowang powtokg elastomerowg z atestem PZH dla wody
pitne;j

o Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego zgodnie z EN 1563

e Zasuwy z obustronnymi gwintami wewnetrznymi i gwintami zewnetrznymi z jednej i wewnetrznymi
z drugiej strony

e Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem

e zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg epoksydowag w
technologii zapewniajacej minimalng grubos¢ warstwy 250um, przyczepnosé 12N/mmz2, odpornosé
na przebicie metodg iskrowg nie mniej niz 3000V

o obudowy sztywne lub teleskopowe zapewniajgce trwale i szczelne potaczenie z zasuwg skrzynki
uliczne z zeliwa - duze

Obudowy teleskopowe do zasuw muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

e Przeznaczone do zasuw DN 3/4 - DN 600mm

e teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

o Trzpien i rura do klucza wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o kwadracie min 20mm w
$rednicach DN 50-20



e Nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidainego o przekroju kwadratowym z rowng
grubosciq $cianki na catym obwodzie
¢ Polgczenia zasuwy z nakretkq wrzeciona za pomocq elementu (zawleczka, $ruba itp.) wykonanie
ze stali nierdzewnej lub za pomoca przytaczenia Srubowego.
o Dilugosci obudodw teleskopowych:
o Dlugos¢ zabudowy Rd=1,30-1,80m
o Dlugos¢ zabudowy Rd=1,35-1,80m
o Dlugo$¢ zabudowy Rd=1,40-1,80m
o Diugo$¢ zabudowy Rd=2,00-2,50m
Skrzynki uliczne do zasuw i przytaczy domowych musza spefnia¢ nastepujace wymagania:
o Korpus z zeliwa szarego bituminizowanego
e Pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego
o  Skrzynka do zasuw i zasuwek domowych (duza) wys. 270mm do 273mm, wg DIN 4056/38
e W przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowac jedng skrzynke (zespolona)

Bloki oporowe
Na zmianach trasy rurociggéw $rednicy nalezy wykonac bloki oporowe. Obetonowa¢ nalezy

rowniez zasuwy i trojniki. Tylna $ciana bloku powinna opieraC sig na grunt rodzimy, nienaruszonym. W
przypadku koniecznosci wykonania bloku na nieutwardzonym gruncie wypetnienie wykopu musi by¢
bardzo doktadnie i ostroznie ubite. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go
od ksztaltki grubg folig lub taéma z tworzywa. Bloki betonowe i obetonowania wykona¢ nalezy z betonu
klasy B-15. Budowa blokéw oporowych powinna spefnia¢ warunki podane w PN-B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Alternatywa dla blokdw oporowych moga by¢ wzmocnienia zigcz kielichowych (nasuwkowych) jako
umocowania sztywne przenoszace sity parcia. Umocnienia te sq tatwe i szybkie w montazu. Armatura na
sieci (hydranty i zasuwy) powinna by¢ oznaczona typowymi tabliczkami, umieszczonymi na trwalych
elementach zagospodarowania terenu, a w razie braku takiego na specjalnych stupkach.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury - przygotowanie podioza przed pokryciem farbg przez
piaskowanie lub $rutowanie - powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg
epoksydowg nakladang proszkowg w przypadku ksztaltek o $rednicy wiekszej niz 300 mm dopuszcza sig
wylozenie wewnetrznych powierzchni warstwg cementowa, Powloka antykorozyjna musi przejs¢
pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie (test obcigznika spadajacego z wysoko$ci 1m
z pracg uderzeniowg 5Nm). O ile norma nie przewiduje inaczej, a dany element wykonany z Zeliwa
sferoidalnego nie jest ujety w niniejszym opracowaniu, wymagane jest, aby zaréwno wewnetrzna, jak i
zewnetrzna powloka antykorozyina, wykonana byta jako powioka epoksydowa o gruboci nie mniejszej niz
250 mikronow i nie wiekszej niz 800 mikronow

1.3 Oznakowanie sieci wodociggowe;j

Po wykonaniu sieci wodociagowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowa¢ specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D -
09700 (dotyczy zasuw i hydrantow). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych
przewodow sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkow, trwatych parkanach. W przypadku
braku trwalych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach metalowych z rury stalowe;



ocynkowanej Dn32 na wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu.

1.4 Transport i sktadowanie rur PE

Rury polietylenowe sg materialem o stosunkowo matej wytrzymalodci mechanicznej na
zarysowania, dlatego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich transport i sktadowanie. Rury PE
dostarczane sg w postaci zwojow lub prostych odcinkéw paletyzowanych w wigzki. Rury nalezy sktadowac
na rownym podiozu. Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia wykonane z lin
migkkich - nie wolno stosowa¢ lin stalowych lub tancuchow. Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym
powietrzu przez okres ok. 12miesiecy. Jezeli przewiduje sie sktadowanie przez diuzszy okres czasu, to
korzystne jest zabezpieczenie przed wplywem promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod
przewiewnym zadaszeniem.

1.5 Montaz rurociagow

Wodociag nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” (COBRIT INSTAL).

Do budowy wodociggéw PE dn63-32 nalezy stosowaé wykonanie potaczen metodg zgrzewania
elektrooporowego za pomocyg ksztattek elektrooporowych. taczenie rur polietylenowych metoda
zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koficow taczonych elementow
poprzez styk ich powierzchni czolowych z plyta grzewcza a nastepnie wzajemnym docisnigciu taczonych
elementéw do siebie z odpowiednig sita. Wykonanie operacji zgrzewania doczotowego moze by¢
prawidlowe tylko wowczas gdy stosowany sprzet pozwala na kontrole temperatury i sity docisku. Po
wykonani kazdego ztacza nalezy dokona¢ ocene jakosci potaczenia za pomocg urzadzen pomiarowych z
doktadnosécig do 0,5mm.

Najistotniejsze kryteria to:

- rowek ,,A" pomiedzy powstalymi waleczkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznej
powierzchni rury, szeroko$¢ wyptawki ,,B” nie moze przekracza¢ wartosci;

- 7-11 mm dla rur dn90-180mm

- 11-16 mm dla rur dn200-250mm

- 16-23 mm dla rur dn315 i wigkszych

- zachowac proporcje poszczegdlnych wyptawek wg zasady:

Bmin20,9B

Bmax -<- B

B=[Brmin + Bmax] : 2

- przesuniecie $cianek,, V" nie moze przekracza¢ wartosci grubosci écianki.
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2. Roboty ziemne
2.1 Wykopy

Wykopy  pod  rurociagi nalezy  wykona¢  zgodnie z  przepisami  zawartymi
w normie PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych”. Wykopy nalezy
wykona¢ cze$ciowo jako wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem szalunkami peinymi oraz
czedciowo jako szerokoprzestrzenne. Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie
rozpozna¢ catg trase wzdtuz wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotowac punkty wysokosciowe.
Rozkladanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektow
specjalnych np. studni redukcyjnych. Szeroko$¢ dna wykopoéw powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wymagane szeroko$ci dna wykopow:

Srednica rury Szerokos¢ dna wykopu Szerokos¢ dna wykopu

[mm] odeskowanego[m] nie odeskowanego [m]
32-50 05-006 03-05
63 - 90 06-0,7 0,4-06

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub
biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic
w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

Odleglo$¢ przewodow wodociagowych od urzadzen podziemnych winna wynosic:
- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8m
- od stupow elektrycznych i telefonicznych - 1,50m

- od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych-2,0m

- od pasa drzew-1,5m

- od studni kopanych -5,0m

- od gazociagow Sredniopreznych-1,5m

- od gnojownikow i dotow ustepowych-10,0m

- od szczelnych zbiomnikow na $cieki-5,0m

- od drogi krajowe -5,0-25,0m

- od ogrodzen -1,0m

- od budynkdw -3,0m

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0m, pomostami w miejscach
przej$¢ komunikacyjnych, a w nocy oswietlone $wiattami ostrzegawczymi.

2.2 Podsypka i zasypanie wykopow

Na cafej diugosci wodociagu przy zastosowaniu rur PE klasy 100 typ RC szeregu SDR11 na
cisnienie PN16 dwuwarstwowe nie jest wymagane wykonywanie podsypki i obsypki. W miejscach tzw.
przekopow tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupeini¢ ubitym piaskiem.




Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkow desek,
kamieni.

Do wypelnienia wykopu nalezy uzy¢ gruntu (dowiezionego lub rodzimego) piaszczystego,
jednorodnego z zageszczeniem warstwami ok. 20+30cm do osiggniecia wskaznikow:

- 1s=1,0 - warstwa 0,5m od powierzchni terenu
- 120,97 — warstwa od 0,5m do 1,2m od powierzchni terenu
- 1s20,95 ~ pozostata czes$¢ do obsypki

Pochodzace z wykopow grunty spoiste nie nadaja sie do ponownego wbudowania, nalezy je
wymieniaé na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziamiste dla uzyskania
odpowiedniego ich stopnia zageszczenia nalezy miesza¢ z gruntem o grubszych frakcjach. Nadmiar gruntu
oraz grunt nie nadajacy sie do zasypki wywiez¢ lub zagospodarowac na terenie budowy. Nad wodociggiem
(ok. 40-50cm) utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza, Po zasypaniu wykopu wykonawca robot
jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie wodociagu i przywrocenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej [drog, podworzy, ogrodzen, rowow, przepustow, wjazdow itp.] do stanu
pierwotnego.

Taémy ostrzegawczo-lokalizacyjne dla przewoddéw wodociggowych uktadanych w gruncie musza
spetnia¢ nastepujace wymagania:

o materiat: tworzywo sztuczne
¢ kolor: niebieski
ez nadrukiem: "WODOCIAG"

z zatopiong taSma ze stali nierdzewnej, z mozliwoscig podigczenia do armatury dostgpnej na

powierzchni ziemi, w studniach lub komorach.

Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznigtego gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy
bezposrednio przed utoZeniem rurociggu usunag i zastapi¢ warstwa niezamarznigtego, sypkiego gruntu o
uziarnieniu do 14mm. Warstwe tg nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s20,95. Niedopuszczalne
jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajacym zamarznigte bryly.

2.3 Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu sieci wodociagowej w rejonie rowéw i miejsc gdzie poziom wod gruntowych
moze by¢ wysoki przewiduje sie odwodnienie wykopow za pomocy igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m*%h. Na odcinkach gdzie
istnieje mozliwos¢ naptywu wod do wykopu zaklada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu,
poprzez specjaine studnie wykonane z kregdw betonowych o glebokosci 1,5m ponizej dna wykopu
umieszczone w odlegloéci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocy igtofiltrow.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na zalozonym poziomie pod projektowanym dnem
wykopu przez caly okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢
dopiero po przykryciu rurociagu. Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzglednic
mozliwosé podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan. Wykonawca w
zalezno$ci od rzeczywistych warunkéw moze przyjac inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona
prawidtowe odwodnienie wykopow w calym okresie trwania robot ziemnych.

2.4 Préba szczelnosci.

Po wykonaniu odcinka sieci wodociagowej o diugo$ci ok. 200m nalezy przed zasypaniem poddac
go cisnieniowej probie szczelnosci na cisnienie probne réwne 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, 1.
10 atm. zgodnie z normg PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/AP1:2006. Probe



szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu | wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Probe cisnienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwéch fazach:
- faza wstepna
- po przeplukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizyé ci$nienie do poziomu  cinienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60min pozwoli¢ na relaksacjg naprgzen w rurociggu, aby
uniknaé wstepnych naprezen pochodzacych od ciénienia wewngtrznego(nalezy zabezpieczy¢
rurocigg przed wtornym zapowietrzeniem)
- po uplywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposéb ciagly podnosi¢ cinienie do poziomu STP
(STP=1,5xPN). Utrzyma¢ ci$nienie STP przez 30min przez dopompowywanie wody. W tym czasie
nalezy przeprowadzic wzrokowg inspekcje rurociagu aby zidentyfikowa¢ ewentuaine
nieszczelnosci.
- przez okres 1 godziny nie pompowa¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozciaganie sig na
skutek lepkosprezystego pelzania.
- na koniec fazy wstepnej nalezy zmierzy¢ poziom ciénienia w rurociagu. Jezeli ci$nienie spadio o
wiecej niz 30% STP nalezy przerwac fazg wstepna i i ustalic przyczyny spadku.
- préba zasadnicza

Prawidiowa proba zasadnicza jest mozliiwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartosci
powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z czym nalezy gwaltownie obnizy¢ ci$nienie o 10-
15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagly spadek cisnienia prowadzi do kurczenia sig rurociagu. Przez
okres 30min nalezy obserwowat i rejestrowaé wzrost ci$nienia wewnetrznego wywotany tym kurczeniem.
Zasadnicza probe cisnienia nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli linia zmian ciénienia wykazuje tendencje
wzrostowg | w ciggu 30min nie wykazuje spadku.

Z wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociagu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot z
udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika wodociagu.

2.5 Plukanie i dezynfekcja.

Sie¢ wodociagowa po utozeniu nalezy przeptuka¢ strumieniem wody o szybko$ci 1,5 m/s. Plukanie
przewodow nalezy prowadzic do czasu stwierdzenia calkowitego usunigcia zanieczyszczen
mechanicznych i uzyskania na wyplywie czystej wody. Przed oddaniem wodociagu do eksploataci, nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje 3% roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach
woda zachlorowana powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie czystej wody i przeplukanie przewodow.

Po dezynfekgji i plukaniu przewodéw, wode nalezy poddac analizie bakteriologicznej w tutejszym
oddziale Terenowej Stacji “Sanepid” i w przypadku pozytywnych wynikow, wodociag moze by¢ przekazany
do eksploatacji. Plukanie przewodow i dezynfekcje przeprowadzaé po zasypaniu rurociggow.

3.6 Skrzyzowania z przeszkodami

Kolizje z kablami energetycznymi
Nalezy zachowaé minimalng odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentow stupdw linii energetycznych (w przypadku nie zachowania wymaganych odleglosci opiniuje
sie negatywnie):
e liniinN-1m,




e |inii SN - 2m,
o |inii WN - 5m,

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
o 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,
15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spolkg eksploatujacy sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczg
rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow slupow linii jw., inaczej bedg
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kabell-le elektroenergetyczny/-e bedacy/-e w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowaé jako przejécie w rurze ostonowej przepustu wychodzacego po 0,5 m poza projektowang
sie¢ wodociggowa (z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego po 0,5 m
poza jezdnig/wjazd/chodnik). Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

4, Informacje dodatkowe

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Na czas wykonywania robot ziemnych nalezy opracowaé tymczasowg organizacje ruchu. W
trakcie wykonywania prac, wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

- wytyczne realizacji inwestycji
W niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne zostalo wrysowane przez
uprawnionego geodete w trakcie wykonywania i aktualizacji map. Podane w dokumentacji na mapach p profilach
lokalizacje oraz rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i w zadnym wypadku nie mogg by¢ podstawa zblizen i
prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru uzytkownika uzbrojenia.
Wykonawca powinien przed przystapieniem do robot:
- zapoznat sie treScig oryginalow uzgodnien branzowych, decyzji, protokotem ZUDP oraz zapoznac sie z
opisem technicznym dokumentacji
- zapoznat sie z wskazanymi normami
- zglosié sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru
nad prowadzonymi robotami, termindw i technologii wykonania prac
- wykonawca robot powinien zadac od wiasciciela dokladnego zlokalizowania jego uzbrojenia i potwierdzi¢
ten fakt przekopami kontrolnymi
- wykonywanie robot w obrebie uzbrojenia, niezgodne z warunkami uzgodnien i dokumentacja, bedzie
uznane jako samowola budowlana
Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkow awarii urzgdzen.

- lokalizacja zaplecza budowy
Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomigdzy Inwestorem a Wykonawca, Na
zapleczu przewiduje sie:




—  usytuowanie tymczasowe barakowozow bytowo-gospodarczych
—  skiadowanie materiatow budowlanych oraz rur
— baze sprzetu podstawowego

- wytyczne realizacji robot

« realizacje obiektu rozpoczaé od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji sanitarnej i wykonanie
przekopow kontrolnych zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym opracowaniu

o wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami branzowymi i BHP

e przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz pozostalych obiektow

e prace w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
uzgodnieniach

o w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢ wywozu ziemi na odkiad staly, w tym celu
Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce sktadowania mas ziemnych do 15 km od miejsca urobku

 zmiany wynikle w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodnic z projektantem

Kontrola wykonania
Odbiory techniczne prac zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normg PN-EN 1610 w oparciu o przyjete uzgodnienia z Zakladem
Wodociagow i Kanalizacii, ktory bedzie zajmowat sie eksploatacjg danej sieci.
Do odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy zaliczy¢:
o sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacia,
e sprawdzenie trasy przewodu,
o glebokosci utozenia,
e wymagan dotyczacych podioza,
e poprawnosci wykonania spadkow,
e sprawdzenie zageszczenia gruntu oraz uzycia materiatow gruntowych,
e szczelnosci przewodow
e odtworzenia nawierzchni terenu,
W zalezno$ci od organizacji prowadzonych prac na budowie przeprowadza sig:
o odbiory czesciowe - w trakcie budowy
o odbiory koncowe - ktore najczeSciej przeprowadza si¢ przy uzyciu przemystowych kamer
telewizyjnych przeznaczonych do inspekcji przewoddw, sprawdzajgc poprawno$¢ utrzymania
spadkéw, infiltracje oraz deformacije przekroju poprzecznego przewodow.

5. Ustalenie geotechnicznych warunkow realizacji inwestycji.

Analiza warunkow geologiczno-inzynierskich na etapie projektu budowlanego pozwolity na
zaliczenie projektowanych obiektow do drugiej kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na glebokosc
posadowienia sieci - 1,6-4,35m. Warunki gruntowe okresla sig jako proste.

Zaleca sie prowadzenie robot budowlanych w suchym okresie roku. W przypadku pojawienia sig
wod gruntowych w wykopie fundamentowym nalezy obniza¢ zwierciadio wod w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ wystapienie zjawisk takich jak sufozja, wyparcie gruntu czy przebicie hydrauliczne. Wykopy
nalezy wykonywaé w technologii uniemozliwiajacej wystapienie niekontrolowanych obrywow Iub osunig¢



gruntu ze Scian - w przypadku glebszych wykopow nalezy stosowa¢ szalunki, szczegoinie w przypadku
prowadzenia wykopow w sasiedztwie skarp, budynkéw i ciggdw komunikacyjnych. Zaleca sie prowadzenie
prac mozliwie jak najkrotszymi odcinkami. Na obszarze objetym projektem wystepuija tereny osuwisk. Sieci
zaprojektowano z wylaczeniem tych terenow.

6. Uwagi

— Calos¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z:

O
O

opinig ZUDP
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych”

— CaloSC robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi  wykonania iodbioru robot budowlano-
montazowych”

— Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociggu majace kontakt z przewodzonym medium
powinny:

o

posiadac atest higieniczny dla materiatéw dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng wydany
przez Panstwowy Zaktad Higieny,

posiada¢ deklaracje zgodnosci Polskimi Normami,

posiada¢ oznakowanie CE potwierdzajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, w
przypadku wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym (dotyczy wyrobow nie podlegajacych obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany")

—  Wszystkie rury i ksztaltki polietylenowe muszg by¢ taczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe
lub zgrzewanie elektrooporowe

— Zaleca sie prowadzenie robot zwiazanych z wykonywaniem obiektu pod nadzorem
geotechnicznym — w szczegolinodci dotyczy to odbiorow wskaznika zageszczenia gruntow

nasypowych
Data Sprawdzajacy Data Projektant Glowny
mgr inz. Marcin Diugosz mgr inz. Marcin Kita
upr. nr MAP/0460/PW0OS/13 upr. nr MAP/0219/PO0OS/12
CZERWIEC do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez CZERWIEC do projektowania bez ograniczen
2021 ograniczen w specjalnosci instalacynej w zakresie sieci, 2021 w specjalnosai instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




Czesc rysunkowa
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PEYTY WYKOPOWE ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU
Przedsigbiorstwo frodukcyjno - Ustugowe Piyta podstawowa konstrukcja stupowa
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3. Wstawienie plyt nadstawnych i polaczenie ich lgcznikami pionowymi
(w przypadku gle¢bokosei wykopu H>2,3m)
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5. Montaz rurociggu
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BLOKI PODPOROWE WEZtOW Z HYDRANTEM
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B. Geotechniczne Warunki Posadowienia



Ustalenie geotechnicznych warunkow realizacji inwestycji.

Opinia geotechniczna

Analiza warunkow geologiczno-inzynierskich na etapie projektu budowlanego pozwolity na
zaliczenie projektowanego obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na glebokosc
posadowienia sieci wodociggowej - 1,60m Warunki gruntowe okresla sie jako proste. Sg to grunty
jednorodne, stabilne z poziomem wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia infrastruktury.

Dokumentacja badan podfoza gruntowego

Potozenie i morfologia terenu
Wg Fizykogeograficznego Podziatu Polski m. Ubiad lezy w:
Mezoregionie: Region Karpacki
Prowinciji: Karpaty Zachodnie wraz z Podkarpaciem Zachodnim i Péinocnym

Teren lezy w obrebie jednostki fizyczno-geograficznej: Pogérze Roznowskie. Obszar terenu zostat
uksztattowany gtownie w czwartorzedzie przez procesy egzogeniczne, akumulacje lodowcowg oraz
denudacje w warunkach zmian klimatu.

W obrebie dziatek nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu ruchow mas
ziemnych.

Budowa geologiczna i warunki geotechniczne

Omawiany teren stanowi fragment Karpat Zewnetrznych. Karpaty niemal z calo$ci zbudowane sg z
osadow fliszu karpackiego, powstalych na przelomie kredy i paleogenu. Flisz zbudowany jest ze skat
osadowych: drobnoziarnistych itowcow i mulowcow oraz gruboziamistych piaskowcow. Zerodowang
powierzchnie Karpat pokrywajg utwory czwartorzedowe.

Gleboko$¢ zalegania poszczegolnych warstw wyglada nastepujgco:
| warstwa geotechniczna od 0 do 0,3m — gleba antropogeniczna. Sg to mieszaniny piasku i humusu.
[l warstwa geotechniczna od 0,3 do 0,6m — gliny pylaste z domieszka itow
1l warstwa geotechniczna od 0,6 do 1,8m - glina o barwie ciemnoszarej z domieszkq piasku
Wartosci charakterystyczne i wspdiczynniki materiatowe ustalone metoda
LA”1,B" wg PN-81/B-03020.
Il warstwa geotechniczna :
Stopien zageszczenia 1d=0,5
Ciezar objetosciowy y = 1,65 t/ m3 dla gruntéw mato wilgotnych
y = 1,9 t/ m3 dla gruntéw wilgotnych
Kat tarcia wewnetrznego ® = 30, 5°
Edometryczny modut scisliwosci Mo = 65 MPa
Wspotczynnik filtracji k = 8m/d
Il warstwa geotechniczna :
Stopien plastycznosci 1.=0,3
Ciezar objetosciowy y = 2,05 / m3
Kat tarcia wewnetrznego ® = 13°
Spojnosc ¢ =9 kPa
Edometryczny modut scisliwosci Mo = 23 MPa



Charakterystyka warunkéw wodnych

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, ze w podiozu terenu inwestycji wystepujace warunki
wodne mozna uzna¢ za proste. Zwierciadlo woéd horyzontu czwartorzedowego posiada swobodne
zwierciadio. Na cafej diugosci projektowanej sieci wystepuja jedynie wody powierzchniowe, pochodzace z
opadow. Obserwacje robot prowadzonych na terenach zblizonych do terenu inwestycji wynika, ze w
wykopach suchych w pierwszym okresie po wykonaniu, w miare uptywu czasu mogq pojawiac si¢ sgczenia
wod zwigzane z naturalnym spadkiem terenu.

Charakterystyka warunkow gruntowych

W podiozu terenu projektowanych sieci, w strefie glebokoSciowej uktadania infrastruktury
wystepujg warunki gruntowe proste. W podtozu dominujg gliny piaszczyste i piaski $rednie. Grunty te
wystepujg w stanie potzwartym.

Projekt geotechniczny

- prognoza zmian wtasciwosci podioza gruntowego w czasie

Wiasnosci gruntow na ktorych jest projektowana infrastruktura mozna przyja¢ jako stabilne i nie
ulegajace zmianom, ze wzgledu na ich trwalos¢ chemiczng i fizyczna,

Nalezy pamigta¢ ze na $cisliwo$¢ oraz opor gruntu duzy wplyw ma stan zawilgocenia gruntu: im
wigksze zawilgocenie gruntu niespoistego tym mniejsze sily tarcia miedzy ziarnami, a w konsekwencji
wigksze osiadanie obiektu. Natomiast zwiekszenie zawilgocenia gruntéw spoistych skutkuje niekorzystng
zmiang stopnia zageszczenia (uplastycznianie lub uptynnianie materiatu).

- okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Ze wzgledu na charakter proj. inwestycji tj. obiekt liniowy nie zachodzi potrzeba okre$lania
obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

-okre$lenie cze$ciowych wspdiczynnikdw bezpieczenistwa do obliczen geotechnicznych
Czesciowe wspdtczynniki bezpieczefstwa nalezy przyjaé zgodnie z norma PN- EN 1997-1
eurokod 7 i zatgcznikiem B.

- okreslenie oddziatywan od gruntu
Ze wzgledu na stabilne warunki gruntowe jak réwniez charakter inwestycji tzn. uktadanie rurociagu
nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania gruntu na wodociag

- przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego, a w prostych przypadkach projektowanego
przekroju geotechnicznego

Ze wzgledu na proste warunki — przekroj warstw geotechnicznych zostat przedstawiony opisowo w
dokumentaciji badan podtoza gruntowego.

- obliczenie no$nosci i osiadania podtoza gruntoweqo oraz ogolnej statecznosci

Obliczanie nosno$ci podioza gruntowego wykonuje sig wediug dwoch stanéw granicznych :
- stan graniczny — ze wzgledu na no$nosc¢ (statecznos¢ ) podtoza
-l stan graniczny — ze wzgledu na uzytkowanie budowli (przemieszczenie podtoza i konstrukcji).




Z ustalonych parametrow geotechnicznych w projektowanym poziomie posadowienia sieci
wodociggowej uznaje sie grunty jako nosne.

- ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Dla projektowanej infrastruktury nie przewiduje sie wykonywania fundamentow.

- specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i specjalistycznych
robot geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami BHP i
wiedzg techniczna,

- okreslenie szkodliwo$ci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw przeciwdziatania
tym zagroZeniom

Warunki wodne nie bedg w istotny sposob utrudnia¢ prac zwigzanych z utozeniem wodociggu.
Moga jednak wystepowaé saczenia wod do wykopdw, przez co nalezy zapewni¢ odpowiednie odwadnianie
wykopow.

- okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

Projektant:
Data Podpis
mgr inz. Marcin Kita
Czerwiec upr. nr MAP/0219/PO0OS/12
do projektowania bez ograniczefi
2021 w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i

urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych




C. Zalaczniki



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust, 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z
2020r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczam, ze zataczony projekt techniczny dla zamierzenia inwestycyjnego p.n..

,Budowa wodociagu rozdzielczego w m. Ubiad” zlokalizowanego na dz. ew. nr 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/12;
obr: Wielogtowy [0022], j. ewid. Chelmiec [121002_2] jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Ponadto o$wiadczam, Ze przedmiotowy projekt budowlany speinia wszystkie warunki
zawarte w uzyskanych uzgodnieniach, opiniach i decyzjach.

Branza sanitarna
Data Projektant gtowny Data Sprawdzajacy
mgr inz. Marcin Kita mgr inz. Marcin Dlugosz
Czerwiec upr. nr MAP/0219/PO0S/12 Czerwiec upr. nr MAP/0460/PWOS/13
do projektowania bez ograniczef do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
2021 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i 2021 ogranicze w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siei,

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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