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Czesc¢ opisowa



1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociagowej w m. Ubiad realizowanego w
ramach zadania; ,Budowa wodociagu rozdzielczego w m. Ubiad’. Celem opracowania jest
uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowe;.

2. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).

e mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych

e uzgodnienie projektowanej sieci na naradzie koordynacyjnej

e warunki techniczne

e obowigzujace normy i przepisy techniczne

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje fragment miejscowosci Ubiad. Zabudowa skoncentrowana przy
drodze osiedlowej. Na obszarze projektowanego obiektu wystepuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.
Zadrzewienie terenu jest znikome. Na catym terenie objetym opracowaniem istnieje uzbrojenie naziemne i
podziemne. Nie wyklucza sie mozliwosci wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki:
Na dzialce brak jest obiektéw przeznaczonych do rozbiorki.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano rozbudowe sieci wodociagowej. Sie¢ wodociggowa nie
bedzie krzyzowata sie z uzbrojeniem podziemnym i napowietrznym. Sie¢ wodociggowa prowadzona
bedzie na glebokosci ok. 1,6m p.p.t. Szczegolowy zakres oraz lokalizacjg projektowanych obiektow
objetych opracowaniem przedstawiono w czgsci graficznej.

Dlugosci projektowanej sieci wodociggowe:

e PE100RC SDR11 dn63, diugos¢ ok. 147,3mb
e PE100RC SDR11 dn40, dtugos¢ ok. 18,6mb

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociagowej rozdzielcze;.
Miejsce wpiecia - wodociag zlokalizowany na dz. ew. nr 95/12 obreb: Wielogtowy, gm. Chetmiec.

Trasa projektowanej sieci przebiega¢ bedzie przez dziatki stanowigce tereny prywatne

Kolizje z kablami energetycznymi
Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentow stupdw linii energetycznych (w przypadku nie zachowania wymaganych odlegtosci opiniuje
sie negatywnie):
e lininN-1m,
o linii SN - 2m,




e liniif WN - 5m,
Przed przystapieniem do prac w odlegloci mniejszej niz:

e 3 mod skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

e 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

e 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczg
réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglo$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow slupdw linii jw., inaczej bedg
musialy byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kabell-le elektroenergetycznyl-e bedacyl-e w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowaé jako przejscie w rurze oslonowej przepustu wychodzacego po 0,5 m poza projektowang,
sie¢ wodociagowg (z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzagcego po 0,5 m
poza jezdnie/wjazd/chodnik). Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

b) spos6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekdéw
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie generowac $ciekow.

¢) uklad komunikacyjny
Nie dotyczy.

d) sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Sie¢ wodociagowa nalezy wykonac z rur tréjwarstwowych PE klasy 100, SDR11 na cinienie PN16
o $rednicy dn63 i dnd0.
Diugosci projektowanej sieci wodociggowe;:
e PE100RC SDR11 dn63, dlugos¢ ok. 147,3mb
e PE100RC SDR11 dn40, diugos¢ ok. 18,6mb
Do odciecia rurociagu przyjeto zasuwy klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym. Odciecie
zaprojektowanych odgatezien wykona¢ za pomocg zasuw klinowych z kotnierzem Zzeliwnym i kielichem
weiskowym PE odpowiedniej $rednicy. Na odejsciach do poszczegdlnych posesji nalezy zastosowac
zestawy przytaczeniowe w postaci zasuwy z kielichem gwintowanym i obejma - nawiertkg do rur PE z
bocznym odejéciem o $rednicy tak jak w czesci rysunkowej PZT. W miejscach braku nawierzchni
utwardzonej skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ obudowa betonowa o wymiarach 1,0 x 1,0 m, min. i wys.
0,3m.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie zostang wprowadzone zmiany naruszajace istniejace zagospodarowanie terenu. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, tzn. zostang
urzadzone nowe trawniki lub odtworzone zostanie istniejace utwardzenie terenu.




5. Pozostale informacje i dane

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Inwestycja zgodnie z MPZP Gminy Chetmiec (Uchwata Nr XX/163/2004 Rady Gminy Chetmiec z
dnia 24 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"CHELMIEC V" w Gminie Chelmiec) zrealizowana bedzie w terenach oznaczonych jako: 3.6.RM/k - tereny
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; Tereny ochrony
eksponowanych widokowo stokow i wierzchowin; 3.4.R/k - tereny rolne o szczegdlnych wartosciach
krajobrazowych - w strefach ochrony eksponowanych widokowo stokow i wierzchowin. W terenach tych
dopuszcza sie realizacje urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego.

Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
lokalizacji zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Teren na ktorym zlokalizowane jest zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okre$lajace wplyw eksploatacji qérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowy teren nie znajduje sig na terenach eksploatacji gornicze;.

Dane i informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W $wietle rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)
stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na
srodowisko.

Projektowana budowa sieci wodociagowej nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym
bedzie realizowana. Sie¢ wodociggowa nie koliduje z istniejacym drzewostanem. Przyjete w projekcie
rozwigzania eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przyjete w projekcie pofaczenia rur PE gwarantujg szczelno$¢ sieci. Dla zapewnienia stabilnosci i
pewnosci potaczen rurowych, nalezy zagescic grunt pod kazdym potaczeniem, a boki potaczenia obsypa¢
piaskiem z rownoczesnym jego zageszczaniem. Cala sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana
bedzie prébom ci$nieniowym. PowyZzsze rozwigzania gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla
rodowiska gruntowo - wodnego. Szczelnos¢ potaczen oraz calej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacii
poddana bedzie prébom cisnieniowym.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza Potudniowo-matopolskim —Obszarem
Chronionego Krajobrazu oraz poza obszarem Natura 2000. Inwestycja w zaden sposob nie oddziatuje na
w/w obszary chronione.

Odlegtosci od najblizszych form ochrony przyrody:
Rodzaj i nazwa Odlegtosé [km]
e Rezerwaty

Biatlowodzka Gora nad Dunajcem 5.87



e Obszary chronionego krajobrazu

Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu w obszarze
e Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe

Wyspa Grodzisko 6.25
e Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Srodkowy Dunajec z doplywami PLH120088 3.97

Biatowodzka Gora nad Dunajcem PLH120096 5.87

tososina PLH120087 8.47

Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020 8.73
e Pomnik przyrody

brak nazwy 1.41

brak nazwy 2.88

Projektowana budowa nie zniszczy, nie uszczupli i nie zmieni charakteru siedlisk wystepujacych
na terenie planowanej inwestycji. Wzdluz trasy projektowanego rurociggu nie stwierdzono stanowisk
chronionych gatunkow zwierzat, roslin i grzybow. Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w
obszarze zabudowy mieszkaniowe] i zagrodowej, w sgsiedztwie obszaréw rolnych oraz z pasie drogowym.
Sg to tereny, ktére ulegly daleko posunietej urbanizacji. Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje
zmniejszenia powierzchni  biologicznie czynnej dzialek. Trasa =zostala tak projektowana, aby
zminimalizowaé zakres usunie¢ istniejacej zieleni. Przed wykopami zostanie zdjeta i zmagazynowana
warstwa humusu, ktéra zostanie wykorzystana do pézniejszego terenu. Ze wzgledu na krotkotrwaly i
odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz pozniejszej eksploatacii, brak
jest mozliwosci negatywnego oddzialywania przedsiewziecia na siedliska i gatunki chronione na wiw
obszarach. Inwestycja znajduje sie w korytarzu ekologicznym GKPd-9 Pogoérze Roznowskie. Inwestycja
znajduje poza terenami szczegoinego zagrozenia powodzia.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r. (t. j.: z 2015r. poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowy obiekt nie zalicza sie do obiektow budowlanych istotnych ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony Zzycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem,
kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Ochrona przeciwpozarowa
Obiekt nie podlega przepisom szczegdinym pod wzgledem ochrony ppoz.

Odlegtosé obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Obiekt podziemny - nie dotyczy

Dojazd pozarowy.
Nie jest wymagany.




7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub rob6t budowlanych

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanym respektuje
zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020r. poz.
1333). Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowany zostat w
sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:

. spefnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zataczniku
| do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pozn. zm.), dotyczacych:

- nosnoéci i statecznosci konstrukcji — wymagania zostang spetnione dzigki zastosowaniu
materialdw budowlanych nowych i nieuzywanych, posiadajacych aprobaty techniczne,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz
wykonaniu prac budowlanych przez specjalistyczna firme.

- bezpieczenstwa uZytkowania i dostepnosci obiektow — zaprojektowano tatwy dostep do
urzadzen na sieci.

. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energig cieping i
paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow - nie dotyczy.

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadéw — nie dotyczy.

. mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego - rozwigzania projektowe zapewniajg
mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu
budownictwa ogolnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktdre nie sq w zgodzie
zobowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiazku uzytkownika i
zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego a po przekazaniu do
uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych remontdw,
wymaganych przez Prawo Budowlane. Ponadto do obowiazkéw zarzadcy nalezy zatozenie i
prowadzenie ksiazki obiektu budowlanego.

. warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy - wg
zalaczonej Informacji BIOZ. Kierownik budowy zobowiazany jest w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do opracowania planu BIOZ oraz tymczasowej organizacji ruchu
na czas wykonywania robét.

Nie przewiduje sie negatywnego wplywu obiektu budowlanego na S$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (w tym istniejgcy drzewostan i inne elementy
srodowiska naturalnego).



8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidiowym wykonawstwie nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm okreslonych przepisami w tym przepisami o ochronie $rodowiska i nie bedzie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko i otoczenie, nie wystapi rowniez zadne oddziatywanie (ucigzliwosc)
dla dziatek sasiednich, nie objetych bezposrednio zamierzeniem budowlanym zaréwno przy realizacji jak i
eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar oddzialywania zostat oznaczony na
rysunku nr 1 (por. Projekt Zagospodarowania Terenu), obszar ten zamyka sie w granicach dziatek objetych
wnioskiem - zgodnie z § 18 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) informuje sie,
ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany. Po
zakoniczeniu robdt budowlanych obiekt nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie (realizacja wiw robdt
budowlanych nie spowoduje wprowadzenia, utrwalenia, zwiekszenia ograniczed lub ucigzliwosci dla
terendw sasiednich).

Tabela dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanej kanalizacji sanitarnej

Nr ewidencviny dziatki Podstawa formalno-prawna wtaczenia do ohszaru Uwadi
yiny objetego oddzialywaniem g
95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/12, 95/12, - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 - Zajete pod
obr: Wieloglowy [0022], warunki techniczne wykonania i odbioru sieci inwestyci
j. ewid. Chelmiec [121002_2] wodociagowych yoe
9. Uwagi

e Calos¢ robot instalacyjnych wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, a
zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych” oraz Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 3 - warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

o wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ atest PZH oraz certyfikat zgodnosci wydany
przez niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacy zgodno$¢ produktéw z wszystkimi
wymogami normy PN-EN 545

o rury jak i elementy potaczen musza by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta




Czesc¢ rysunkowa



Nr ewidencyjny dziatki

Podstawa formalno-prawna wtaczenia|

do obszaru objetego oddziatywaniem Uwagii
95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/12, Wymagania techniczne
obr: Wielogtowy [0022], COBRTI INSTAL - zeszyt 3 - Zajeta pod
j. ewid. Chetmiec [121002_2] | warunki techniczne wykonania inwestycje

i odbioru sieci wodociggowych
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z
2020r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczam, ze zalaczony projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia

inwestycyjnego p.n.: ,Budowa wodociagu rozdzielczego w m. Ubiad” zlokalizowanego na dz. ew. nr 95/6,
95/7, 95/8, 95/9, 95/12; obr: Wieloglowy [0022], j. ewid. Chetmiec [121002_2] jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto o$wiadczam, Zze przedmiotowy projekt budowlany
spelnia wszystkie warunki zawarte W uzyskanych uzgodnieniach, opiniach i decyzjach.

[ \

/

Branza sanitarna |
Data Projektefnt glowny Data Sprawdzajacy
mgr inz. Mgrcin Kita mgr inz. Marcin Dlugosz
Czerwiec upr. nr MAP/0219/PO0S/12 Czerwiec upr. nr MAPIO460IPWOSIQ 3
do projel}lov«l@nla bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budgwlanymi bez
2021 w specjalnosci instaldcyjnej w zakresie sieci, instalaci i 2021 ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJE SANITARNE

MARCIN KITA
34-600 LIMANQWA
PRO_EKO Ul. MARSOW 2
L tel. 504-878-281
Nazwa inwestycji:
Budowa wodociggu rozdzielczego w m. Ubiad
Adres obiektu budowlanego:
m. Ubiad, g. Chetmiec, pow. nowosadecki, woj. nowosgdeckie
Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI
Lokalizacja obiektu budowlanego:
dz. ew. nr 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/12; obr: Wielogtowy [0022], j. ewid. Chetmiec [121002_2]
Inwestor:
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
Branza sanitarna
Data Projektant gtowny Data Sprawdzajacy
mgr inz. Marcin Kita mgr inz. Marcin Dlugosz
Czerwiec upr. nr MAP/0219/PO0S/12 Czerwiec upr. nr MAP/0460/PWOS/13
do projektowania bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
2021 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 2021 ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
STARCSTA NOWOSADECKI

Laigcznik do deeyzji - zaswiadczenia

..............................
......................

Zup, STAROSTY

mar ing, Magdafena Borkowska
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Czes¢ opisowa



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociggowej [kat. obiektu budowlanego XXVI] w
m. Ubiad realizowanego w ramach zadania: ,Budowa wodociggu rozdzielczego w m. Ubiad”. Celem
opracowania jest uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowe;.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Ubiad. Sie¢
wodociggowa zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociagowej rozdzielczej. Miejsce wpiecia - wodociag
zlokalizowany na dz. ew. nr 95/12 obreb: Wielogtowy, gm. Chetmiec. Sie¢ wodociggowa zlokalizowana
bedzie na glebokosci ok. 1,6m p.p.t.

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D —
09700 (dotyczy zasuw). Tabliczki umiesci¢ w punkiach widocznych w poblizu przebiegajgcych przewodow
sieci wodociagowej na $cianach zewnetrznych budynkéw, trwatych parkanach. W przypadku braku
trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowaé na stupkach metalowych z rury stalowej
ocynkowanej DN32 na wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, podziemnym - prowadzona bedzie na
glebokosci ok. 1,6m p.p.t Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacej sieci
wodociggowej rozdzielczej. Miejsce wpiecia - wodociag zlokalizowany na dz. ew. nr 95/12 obreb:
Wieloglowy, gm. Chetmiec. Trasa projektowanej sieci przebiega¢ bedzie przez dziatki stanowigce tereny
prywatne.

Do odcigcia rurociggu przyjeto zasuwy klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym. Odciecie
zaprojektowanych odgatezien wykona¢ za pomocg zasuw klinowych z kolnierzem Zzeliwnym i kielichem
wciskowym PE odpowiedniej $rednicy. Na odejsciach do poszczegolnych posesji nalezy zastosowat
zestawy przytaczeniowe w postaci zasuwy z kielichem gwintowanym i obejmg - nawiertkg do rur PE z
bocznym odejsciem o Srednicy tak jak w czeSci rysunkowej PZT. W miejscach braku nawierzchni
utwardzonej skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg o wymiarach 1,0 x 1,0 m, min. i wys.
0,3 m.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur tréjwarstwowych PE klasy 100, SDR11 na ci$nienie PN16
0 $rednicy dn63 i dn40.
Dtugosci projektowanej sieci wodociggowe;:
o PE100RC SDR11 dn63, dtugos¢ ok. 147,3mb
e PE100RC SDR11 dn40, dtugos¢ ok. 18,6mb

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

3



kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. z 2012r. poz. 463) oraz w porozumieniu z wykonawcy specjalistycznych robo6t geotechnicznych,
projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na gteboko$¢ posadowienia
sieci - 1,6m. Warunki gruntowe okres$la sie jako proste.

Zaleca sig prowadzenie robdt budowlanych w suchym okresie roku. W przypadku pojawienia sie
wod gruntowych w wykopie fundamentowym nalezy obnizaé zwierciadio wod w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ wystapienie zjawisk takich jak sufozja, wyparcie gruntu czy przebicie hydrauliczne. Wykopy
nalezy wykonywa¢ w technologii uniemozliwiajacej wystapienie niekontrolowanych obrywow lub osunie¢
gruntu ze $cian - w przypadku glebszych wykopéw nalezy stosowa¢ szalunki, szczegoinie w przypadku
prowadzenia wykopow w sasiedztwie skarp, budynkow i ciggow komunikacyjnych. Zaleca sie prowadzenie
prac mozliwie jak najkrotszymi odcinkami.

6. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych

- Nie dotyczy.

7. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

- Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

- Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie zuzywa¢ wody.

Odprowadzenie Sciekdw
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie generowa¢ Sciekow na etapie eksploatacii.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych
Nie przewiduje sie wykorzystywania zadnych materialow oraz urzadzen emitujgcych
zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pylowe i ptynne.

Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadow
Nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw bytowych.

Emisja hatasu, wibraciji i promieniowania
Projektowany obiekt nie stanowi zrédta hatasu, wibracji i promieniowania jonizujacego czy tez pola
elektromagnetycznego.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne




Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
i nie wymaga wycinki drzew.

Interes oséb trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

- Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

- Nie dotyczy.

12. informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. (t. j. z 2015r. poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowy obiekt nie zalicza sig do obiektow budowlanych istotnych ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg
zywiotowa lub innym migjscowym zagrozeniem, ktérych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Ochrona przeciwpozarowa
Obiekt nie podlega przepisom szczegdlnym pod wzgledem ochrony ppoz.

Odlegtos¢ obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Obiekt podziemny — nie dotyczy

Dojazd pozarowy.
Nie jest wymagany.

14, Uwagi

—  Calos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z:
o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych.



CatoS¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych”
Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu majace kontakt z przewodzonym medium
powinny:
o posiadac atest higieniczny dla materiatéw dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny,
o posiadac deklaracje zgodnosci Polskimi Normami,
posiada¢ oznakowanie CE potwierdzajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
o deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, w
przypadku wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
o oznakowanie znakiem budowlanym (dotyczy wyrobow nie podlegajacych obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany")
Wszystkie rury i ksztaltki polietylenowe muszg by¢ taczone jedynie poprzez zgrzewanie doczolowe
lub zgrzewanie elektrooporowe
W trakcie prowadzenia robdt bezwzglednie przestrzega¢ zasady BHP i p. poz.
Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowg w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegoly, ktore mogty zostaé pominiete w
niniejszej dokumentaciji i uwzgledni¢ je w kosztach.



Czes¢ rysunkowa



PRZYLACZE DOMOWE

plytka betonowa
35x35x5em
gkrzynka uliczna l
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ZASUWA KOLNIERZOWA
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dz. ew. nr 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/12, 95/12, RRRAS 11
obr: Wielogtowy [0022], j. ewid. Chetmiec [121002_2] )
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06.2021
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upr. nr MAP/0219/P00S/12
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mgr inz/Marcin Dlugosz
upr. nr MAP/O460/PWOS/1{5




Zalaczniki



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z

2020r. poz. 1333 ze zm.) oSwiadczam, ze zalgczony projekt architektoniczno budowlany dla zamierzenia

inwestycyjnego p.n.: ,Budowa wodociggu rozdzielczego w m. Ubiad” zlokalizowanego na dz. ew. nr 95/6,
95/7, 95/8, 95/9, 95/12; obr: Wielogtowy [0022], j. ewid. Chetmiec [121002_2] jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany
spetnia wszystkie warunki zawarte w uzyskanych uzgodnieniach, opiniach i decyzjach.

Branza sanitarna /
17
Data Projektant gf/éwny Data Sprawdzajacy
mgr inz. Mafcin Kita mgr inz. Marcin Dlugosz
Czerwiec upr. nr M,AP/?éﬂ 9/PO0OS/12 Czerwiec upr. nr MAP/0460/PWOS/13
do projektowapia bez ograniczen do projektowania i kigrowania robotami budowlanymi bez
2021 w specjalnosci instﬁlééyjhej w zakresie sieci, instalaji 2021 ograniczen w specjalnosci instalacyjnejw zakresie sieci,

urzadzen ciepjnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJE SANITARNE
MARCIN KITA
34-600 LIMANOWA

Ul. MARSOW 2
PRO'EKO tel. 504-878-281

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

Nazwa inwestycji:

Budowa wodociagu rozdzielczego w m. Ubiad

Adres obiektu budowlanego:
m. Ubiad, g. Chetmiec, pow. nowosadecki, woj. nowosadeckie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Lokalizacja obiektu budowlanego:
dz. ew. nr 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/12; obr: Wieloglowy [0022], j. ewid. Chetmiec [121002_2]

Inwestor;
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec




Spis tresci:
INfOrmMacja BIOZ... ... i e,

Opinia Sanitarna PPIS w Nowym Saczu z dnia 19.07.2021r., znak: NNZ.90831.110.2021.



INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji:

Budowa wodociagu rozdzielczego w m. Ubiad

Adres obiektu budowlanego:
m. Ubiad, g. Chetmiec, pow. nowosadecki, woj. nowosadeckie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Lokalizacja obiektu budowlanego:

dz. ew. nr 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/12; obr: Wielogtowy [0022], j. ewid. Chetmiec [121002_2]

Inwestor:
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

. cjalnosé ./ |

Projektant Speci Data Podpis |

Nr upr. bud. [ |

mgr inz. Marcin Kita
mgr inz. Mar’cm Kita BRANZA SANITARNA CZERWIEC udpr nr MAP/QZJ 9//POO‘S/1'
ul. Marsow 2 0 projextowania bez ograniczen
34-600 Li MAP/0219/PO0S/12 2021 w specjainosci instalacyjnéj w,éak(esie sieci, instalagji i
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej

Zestawienie projektowanej sieci wodociggowej:
- PE100RC SDR11 dn63, dlugosé ok. 147,3mb
- PE100RC SDR11 dn40, diugos¢ ok. 18,6mb

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji robot:

1. Wytyczenie trasy projektowanych sieci.

2. Wykonanie wykopow.

3. Roboty montazowe sieci wodociggowej, montaz zasuw.
4. Proby szczelnosci przewodow.

5. Odbiory rob6t montazowych.

6. Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie projektowanego wodociggu wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ energetyczna

- drzewa w sasiedztwie wykopow
- obiekty drogowe

- budynki

3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1 Whpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla kanatow i
rurociggow
2 Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych, ukfadanie
(montaz sieci)
3 Potkniecie sig na tym samym poziomie Przez caly rok
4 Posliznigcie sie na tym samym poziomie jw
5 Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu jw
6 Rozerwanie sie cze$ci narzedzi recznych jw
7 | Najechanie przez $rodki transportu drogowego jw
8 Uderzenie przez czesci ruchome i wirujace jw
9 Uderzenie o nieruchome przedmioty jw
10 Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegolnie w czasie
prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi,
11 Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszankibetonowej i gruntu, pracy
sprezarki
12 Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopOw i zasypywania ich,




montazu elementow prefabrykowanych, montazu,
demontazu rusztowan, szalunkow, istniejgcych

obiektow.
13 Spadajace przedmioty jw
14 Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robét: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15 Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot ciesielskich
16 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania
metalowych elementow
17 Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna
18 Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich i izolacyjnych
19 Wibracje W czasie robot rozbidrkowych nawierzchni drogowe;

przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej

20 Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych.

21 | Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe
22 Wybuch gazu

4. Sposoh prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami bezpieczefstwa i higieny
pracy w przebiegu robét. Polega ona na praktycznym i pogladowym omowieniu istniejacych lub mogacych
wystapic zagrozen, a takze wskazania metod i srodkdw zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

- zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

- przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku pracy

- omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez pracownikow i ich
zwiazek z wypadkami przy pracy

- taczy€ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP

Do zagadnien, ktore nalezy oméwi¢ w ramach instruktazu nalezy:

- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

—zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi

~0goIne przepisy dotyczace poruszania sig pracownikéw po drogach i przejsciach oraz

- zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

—wytyczne prawidlowej organizaciji pracy, zasady i przepisy dotyczgce uzywania i konserwaciji narzedzi

— kultura miejsca pracy

~rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej

- obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy

~ zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

- higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i podnoszenia ciezarow,

- ochrona przeciwpozarowa

- prawa i obowigzki pracownikow, szczegoinie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub
zdrowiu pracownika

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor nad prawidiowym
szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w
ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.



5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywana
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg chodzié
w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie
przez ruchome badz nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementow
prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskow ochronnych,

Kazde wejScie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania przez
pracownikow odpowiednich $rodkow ochrony drég oddechowych Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy
nalezy utrzymywac w statej sprawnosci technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng
Z wyposazaniem materiatéw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych
e gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wykonanych z siatki
stalowe] z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda przemieszczane na
wozku dwukotowym, a zawory beda chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazyé
w gasnice.
e rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywat w opakowaniach
fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg, techniczng oraz przestrzega¢ przepisow i
zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrocic uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien wykopow
waskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na terenie
budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz
sprawdza¢ stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robot sieciowych i drogowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage
uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do
ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowaé zakldcen w ruchu. Prace
montazowe zbiornikow wykonywac z rusztowan ustawionych na stabilnym podiozu.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w indywiduaine $rodki ochrony do prac na wysokosci. Wykopy
zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tama, PE. Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy
prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu. Otwierania
pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywa¢ za pomoca hakow lub podnosnikow, wykonanych z
materiatow nieiskrzacych. Do o$wietlania kanalow nalezy uzywa¢ hermetycznie zamknietych elektrycznych lamp
akumulatorowych o napieciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukeji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do
studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy wiazowe z dwoch najblizszych studzienek.

Po zakonczeniu wietrzenia kanalu nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatoréw chemicznych albo lampy
bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia Iub niebezpieczne. Podczas
schodzenia do kanafu nalezy sprawdzac stan techniczny stopni lub klamer zlazowych. Pracownicy wykonujacy
roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecno$ci gazu oraz
zapalong lampe bezpieczenstwa .Przy stanowisku pracy obok wiazu powinny znajdowaé sie: podreczna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna. Pracownikom czuwajacym przy wiazie
nie wolno opuszczat swego stanowiska przez caly czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odlegtosci mniejszej niz 3 m oraz w
odlegtosci 5m od linii napowietrznej $redniego napigcia, nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wytaczonym
napigciu. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzic pod nadzorem wiasciciela danego
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uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace hydranty oraz

zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

Koniec opracowania

mgr inz. Kita
upr. nr MAP/0219/POQOS/12
do projektowania bez ograpiiczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
Kanalizacyjnych



PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 19 lipca 2021r.
NNZ.90831.110.2021.BP

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w Chelmcu
ul. Papieska 2
33-396 Chetmiec
Adres do korespondencji:
Pelnomocnik
P. Marcin Kita
PRO-EKO

- Pracownia Projektowa
Instalacje Sanitarne
ul. Marsow 2
34-600 Limanowa

OPINIA SANITARNA Nr 107/21

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie art.
3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2021r., znak: b/z ziozonego przez P. Marcina Kite, prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarczg ,PRO-EKO” Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne, ul. Marséw 2,
34-600 Limanowa, petnomocnika Inwestora: Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec /petnomocnictwo w aktach sprawy/ w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
,Budowa wodociagu rozdzielczego w m. Ubiad” - na dz. ew. nr 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/12 obr.
Wielogtowy [0022], j. ewid. Chetmiec [121002_2].

- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 02.07.2021r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sgczu
wplynat wniosek, znak: b/z, z dnia 01.07.2021r. /uzupetniony w dniu 13.07.2021r./ ztozony przez
P. Marcina Kite, prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg ,PRO-EKO” Pracownia Projektowa Instalacje
Sanitarne Marcin Kita, ul. Marséw 2, 34-600 Limanowa, petnomocnika Inwestora: Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie
wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzgdzonego przez: mgr inz. Marcina Kitg.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 -732 fax: (+48) 18 44 35 732
* REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413



Po zapoznaniu sig z trescig zlozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Ubiad,
gmina Chetmiec. Trasa projektowanej sieci przebiegaC bedzie przez dziatki stanowiace tereny
prywatne. Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej
rozdzielczej — miejsce wpiecia dz. ew. nr 95/12 obr. Wieloglowy, gm. Chelmiec.

W ramach inwestycji zaprojektowano sie¢ wodociagowq z przytgczami o facznej diugoéci ok.
165,9m wykonang z rur PE1I00RC SDR11 o $rednicach @63mm - sie¢ | @40mm - przylacza, taczonych
metodg zgrzewania elektrooporowego za pomocy ksztattek elektrooporowych. Do odciecia rurociagu
projektuje sig zasuwy klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym. Projektowany wodocigg
krzyzowat sie bedzie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Glebokoé¢ posadowienia wodociggu
wynosi¢ bedzie ok. 1,6m pod poziomem terenu.

Po wykonaniu rurociggu wykonana bedzie préba jego szczelnosci oraz sieé zostanie poddana
ptukaniu, dezynfekcji i ponownemu ptukaniu oraz wykonane zostanie badanie wody. Po zakoAczeniu
robdt powierzchnia terenu przywrdcona zostanie do stanu przed rozpoczeciem, Projektowany
wodocigg zostanie wykonany z materiatdw posiadajgcych Atest Panstwowego Zaktadu Higieny, do
kontaktu z wodg pitna.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catoéci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia prawnego
opinil. W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym
Saczu wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajaca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystugujg $rodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256
z pézn. zm.) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r, —
Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r. poz. 2325).
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